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vnitrniho
klimatu

DUKA ONE Pro 50+

Energeticky Usporné reseni vétrani s
uc¢innou rekuperaci tepla

Energeticky Usporné rfeseni vétrani, které zajistuje dobré vnitfni klima a zaroven snizuje vyskyt radonu,
vihkosti a CO2. Jednotka ma vysokou miru rekuperace tepla a lze ji pouzit v loznicich, obytnych
mistnostech a sklepnich prostorach v domech, bytech a komercnich budovach.

DUKA One nevyzaduje zadné slozité potrubni rozvody, protoze se instaluje pfimo do obvodové stény.
DUKA One je také mozné prizpUsobit individudlnim potfebam v jednotlivych mistnostech.

Vnitini kryt pro DUKA One Pro 50+ ma pfivodni a odvodni vétrani 360 stupn’ kolem krytu. Vnéjsi kryt

ma privod a odvod vzduchu ve spodni ¢asti.

VYHODY:
- Regeni vée v jednom véetné ovladani se snadnym pripojenim

- Snadna instalace, protoze v domé neni tfeba instalovat zadné potrubi
- Moznost propojeni vice jednotek s jednotnym fizenim

- Skvélé vnitfni klima

- Snizuje obsah radonu a CO2

- U¢inné a energeticky Usporné vétrani
- Zajistuje Uspory energii

- Mnoho provoznich funkci

Pfikon: Hluénost: Ué&innost:

L7W 25dB 94%

R
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Konstrukce jednotek DUKA One

Reseni se sklada z vnitfniho sita, sténového kanalu, keramického vyméniku, vné&jsiho sita,
nizkoenergetického motoru, filtrd, tlumice hluku a dalkového ovlddani.

VNEjSi Kyt Qe

Ridici panel s elekronikou a ovladanim

o Prednikryt

" Filtr tfidy G3 na obou
stranach jadra

O Tlumic hluku

0 Reverzibilni ventilator
s EC motorem

o Prichodka sténou

Lo Keramicky entalpicky vymeénik tepla
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Inovativni Sestihranna struktura vymeéniku Snadna udrzba. Pfedni panel je snadno odnimatelny a
tepla zajistuje vysokou miru rekuperace tepla. umoznuje pfistup k vymeéné filtrd. Uzaviraci Soupéatko

umoznuje zavrit pfistroj, kdyZ se nepouziva.

Vice informaci na www.dukavetrani.cz Du KA

SolarAir s.r.o. - U Mlyna 55/2 - 586 02 Svitavy - email: info@solarair.cz - tel.: +420 725 136 051 VENTILATION



WS

5

.

Ventilator jednotky bézi stfidavé v rezimu privodu a odvodu, kazdy cyklus trva 70 sekund. V rezimu
odsavani se teplo z bytu predavad do keramického vymeéniku. Kdyz se ventilator zapne a zacne vhanét
vzduch do domu, teplo se recykluje ohfevem venkovniho vzduchu pfi prichodu vyménikem. Regeni Ize
fidit podle mnoha rdznych potfeb, jednotlivé nebo v sérii.

Princip rekuperace tepla
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Pfivod ¢erstvého vzduchu Odvod pouzitého vzduchu

Cisty a cerstvy venkovni vzduch prochazi
vyhfivanym keramickym vymeénikem, kde se
akumulované teplo a vlhkost predavaji
pfivadénému vzduchu.

Teply vnitfni vzduch, ktery je odvadén z domu,

prochazi keramickym vymeénikem a prendsi do

néj teplo a vihkost.

Ovladani

Jednotky se ovladaji samostatné nebo se propoji kabelem a pak funguji jako nadfizend a podrizena

jednotka. Pokud jsou jednotky propojeny, pfijima signaly z ovladaciho panelu nebo dalkového ovladani
pouze jednotka master.

Jednotka se ovladd pomoci ovladaciho panelu umisténého na boku vnitfni obrazovky nebo pomoci
dodaného dalkového ovladani.

Dalsi provozni nastaveni Ize provést na prepinacich jednotky.

Master Slave 1 Slave 2 Slave x

( N
Rychlost / Zapnuti/StandBy

Aktivace rychlosti 1-2-3-nebo zapnuti a
vypnutijednotky

- - Nastaveni rychlosti

Funkce reliuperace
Funkce rekuperace tepla
tepla
Jednotka b&zi 70 sekund v rezimu
Jednotka b 70 sekund v rezimu B e Lo e
piivadéného vzduchu a poté 70 sekund v rezimu odvédéného vzduchu.

rezimu odvadéného vzduchu.
~— ——

S
Filter N <

Alarm - Funkce vétrani

Master Funkce vétrani TR T

reZimu pfivodu nebo odvodu vzduchu. @
Jednotka pracuje pfi zvolenych otatkach v
rezimu pfivodu nebo odvodu vzduchu. Smér zavisi na tom, zda je na prepinacich Aktivace vysokych otaéek po
jednotky zvolen pfivod nebo odvod vzduchu. dobu 4 hodin (pevny rezim).
Smér zavisi na tom, zda je na pepinatich )

jednotky zvolen pfivod nebo odvod vzduchu.
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Technické parametry

DUKA One Pro 50+

Rychlost

2

Objern zduchuv rezmuveanimsy | 20 | w0 | @ |
Spi-vemy prion (wimahy | 009 | 006 | 006 |

Filtry tfidy

Uc&innost rekuperace tepla [%]

87

78

DUKA One Pro 50+

Kod produktu

VVS instal kéd

38771

358881161

Rozmeérovy nakres:

250 mm

* Pro tloustky stén nad 500 mm Ize zakoupit prodluzovaci trubku o délce 1000 mm.
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DUKA One je urCena pro vodorovnou instalaci do vnéjsi stény. Jednotka musi byt namontovana se
spadem 3 mm smeérem ven, aby kondenzat vznikajici v jednotce mohl odtékat ven a neposkodil
elektronické ¢asti jednotky. Jednotku DUKA One nelze montovat vertikalné.

Montazni instrukce:

Doporuceni spolec¢nosti DUKA Ventilation pro montaz jednotky:

A-A

min 200 mm

p
Y

viz. tabulka min 200 mm

min 200 mm

DUKA One Pro 50+

Pramér otvoru (pro montaz) @180 mm

Minimalni tloustka stény *270 mm

* Pokud je tloustka stény mensi nez 270 mm, je nutné doplnit o bednéni z vnitfni nebo vnéjsi strany.

Jednotka DUKA One mUzZe pracovat samostatné, doporucuje se viak instalovat sudy pocet. Je to proto,
ze pri sudém poctu jednotek Ize dosahnout vyvazeného vétrani a synchronizovany provoz zajisti nejlepsi
vymeénu vzduchu ve vétSich prostorech.
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Prislusenstvi

Venkovni kryty:

”&.‘;ﬂu E

Typ DO30 - Plastovy zadni kryt pro DUKA One o prméru @160 mm se vstupem a vystupem ve spodni

Casti.

N L

Barva

Sedy

Cerny

Hnedy

Kdéd produktu

VVS instal kéd

382720

382718

382719

358877902

358877901

358877905

DO 20: Plastovy zadni kryt pro DUKA One o primeéru @160 mm se vstupem a vystupem po stranach.

Barva

Bily

Sedy

Cerny

Hnédy

Kod produktu

385014

384697

384698

384696

VVS instal kéd

358878902 358878901 358878905
ProdluzZzovaci trubice, filtry a Cistici sprej
e
° S|
ProdluzZovaci Sada filtrd Sada filtrd Sada filtrd DUKA Clean
trubice 1 par 5 pard 25 paru
Vare nummer 35917 345151 412816 412818 411858

VVS nummer

358889816

358889856

358889866

358889905
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